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Navstivte vystavu infotherma 2010

olarni systémy se v rodin-

nych domech staly jiz

osvédcenym zpusobem
pripravy teplé vody pomoci slu-
neéniho zareni, dopadajiciho
na zemsky povrch.

Predni cesky vyrobce a
dodavatel solarni techniky
T.WI. spol. s r. 0. z Vrbna pod
Pradédem spole¢né s reali-
zaéni firmou MEROPS spol. s
r. 0. predstavuje na veletrhu
INFOTHERMA 2010 solarni
systémy pro rodinné a bytové
domy aplikovatelné v ceské
panelové zastavbé. Typ systému

-— ®

je projektovan na zakladé spo-
treby teplé vody v objektu nebo
energetickych pozadavki.

Na strechu bytového domu
jsou instalovany vysoce selek-
tivni solarni kolektory, absorbu-
jici tepelnou energii ze spektra
sluneéniho zareni. V technické
mistnosti dochazi k akumula-
ci energie a ohrevu teplé vody.
Solarni systém pracuje celoroc-
né bez nutnosti obsluhy. Efektiv-
né doplnuje stavajici predavaci
stanici na paté domu dohriva-
jici teplou vodu na nastavenou
spotrebni teplotu.

Elektronické rizeni systému
umoznuje monitoring a sbér
dat pomoci internetu, ¢imz se
vyrazné minimalizuji provozni

naklady a uzivatel ma prehled
nad funkeci systému.

Instalovany solarni systém
v bytovém domé vyrobi uziva-
telim az 50 % energie potreb-
né k ohrevu teplé vody. Solarni
systémy TWI pro bytové domy
pracuji s vysokou ucinnosti.
Roc¢né vyrobi 650 — 700 kWh
tepelné energie z 1 m? instalova-
né kolektorové plochy.

Solarni systémy TWI se v
rodinnych domech staly stan-
dartnim zpusobem pripravy
teplé vody. Solarni kolektrory
se prevazné instaluji na strechu
domu, 1ze ovSem vyuzit pristav-
by v okoli, nebo kolektorové
pole umistit na volnou plochu
zahrady. Instalovany solarni
systém vyrobi uzivatelim az 70
% energie potrebné k ohrevu
teplé vody. Instalace solarniho
systému pro ohrev teplé vody
v rodinném domeé je realizovan
béhem 2-3 pracovnich dni. Sys-
tém lze instalovat s minimalni-
mi naroky na prostor a zaclenit
do vSech konvencnich systému
ohrevu teplé vody.

V prostredi permanentniho
rustu cen energii se ve velké
mire uplatnuji sofistikované
solarni systémy se solarnim
pritapénim. Solarni systém
s pritapénim vyrobi az 30 %
energie na vytapéni domu, ¢imz
vyrazné zredukuje platby za
energie nebo paliva. Typ sys-
tému je projektovan dle poctu
uzivatelli, pripadné energetic-
kych naroku na vytapéni. Tako-

vy solarni systém je jednoduse
rozsiritelny i o okruh ohrivajici
zahradni bazén.

Tepelna energie absorbova-
na vysoce selektivnimi solar-
nimi kolektory Sun Wing T3
je odvedena do akumula¢ni
nadrze. Solarni systémy fy TWI

V souvislosti s novym dotac-
nim programem Statniho fon-
du Zivotniho prostredi Zelena
usporam bylo zaloZeno Pora-
denské centrum Zelena uspo-
ram o.p.s. ( dale jen PCZU ) se
sidlem v Ostravé, které si dalo
do vinku vypomahat majitelim
bytovych a rodinnych domu pri
ziskavani této statni dotace na
revitalizaci svych obydli za pod-
minek programu.

Cilem je poskytovani infor-
maci zajemcum o dotaci Zele-
na usporam postupné ve vSech
krajskych meéstech v Ceské
republice. V jednotlivych kance-
larich pracuji vyskoleni pracov-
nici a ve spolupraci s partner-
skymi firmami - KRP GREEN
s.r.0., GREEN4YOU s.ro. a dal-
S§imi - nabizi potencionalnim
investortim vedle poskytovani
zakladnich informaci i zajisteé-
nistatni dotace Zelena isporam
na jejich projekty tzv. na klic.
To znamena - zajisti veskeré
potrebné podklady v takovém
rozsahu a kvalité, které pove-
dou k uspésnému ziskani statni
dotace Zelena usporam. Zajisti
kvalitni zpracovani projekto-
vé dokumentace a odborného
posudku, doporuci kvalitni rea-
lizaéni firmu ze seznamu odbor-

Cinnosti a sluzby pro zadatele - 9 krokii k iispésnému ziskani dotace:

1. KROK
VSTUPNT FAZE

1. Zpracovani Informativniho dotazni-
ku s investorem

2. Vlypracovani  fotodokumentace
objektu, budovy, domu

3. Vypracovani Gvodni Studie navrat-
nosti  energeticky  dspornych
opatreni, navrhy reseni, kalkulace
navratnosi jednotlivych projektii

4. Uzavieni Smlouvy o spolupraci
s investorem na celkovy pribéh
cinnosti

5.V ramci Poradenského centra
Zelena tisporam poskytujeme pro
vSechny Zadatele na pripravnou
fazi, tzn vypracovani energetické-
ho posudku, priikazu energetické
narocnosti budovy, energeticky
audit objektu, projektovou doku-
mentaci véetné rozpoctovych
nakladi a inzenyrskou cinnost
v pozemnim stavitelstvi slevu ve
vysi 25 %

2.KROK
ZAJISTENI VYBEROVEHO
RiZENI NA ENERGETICKEHO
AUDITORA / NASLEDNE

1. Smlouva o dilo / investor + energe-
ticky auditor

2. lypracovani energetického auditu
/ pouze v pripadé potreby

3. Vypracovani priikazu energetické
narocnosti budovy

4. Fakturace = cena dle zpracované
Studie

Poradenské centrum zelena usporam o.p.s.

nych dodavateltt SFZP, zastoupi
investora pri podani zadosti o
dotaci i pri zadosti o jeji pro-
placeni a navic zastoupi inves-
tora i pri nasledné kontrole ze
strany SFZP, zda byly dodrzeny
veSkeré podminky schvalené
projektové dokumentace. Tato
kontrola muze byt uskutecné-
na pracovniky SFZP i 15 let po
ukonceni realizace!

Zelena usporam

PORADENSKE CENTRUM

V soucasné dobé je mozné
vyuzit statni dotace Zelena
usporam i na revitalizace pane-
lovych domu, kdy zateplenim
fasady, strechy ev. suterénu a
vymeénou oken se musi splnit
podminky programu pro byto-
vé domy - viz Program Zelena
usporam platny od 1.9.2009.
Navic musi zajemci o tuto
statni dotaci splnit podminky
Statniho fondu rozvoje bydle-
ni v programu NOVY PANEL
— viz program NOVY PANEL

. 3KROK
ZAJISTENT VYBEROVEHO RIZENT
NA PROJETANTA/ NASLEDNE
1. Smlouva o dilo / investor + projek-

tant
2. Vlypracovani projektové dokume-
tace
3. Vypracovani rozpoctovych nakladui
4. Fakturace = cena dle zpracované
Studie
4. KROK
INZENYRSKA CINNOST
V PROJEKCNI FAZI
1. Zajisténi vyjadreni spravcti inzenyr-
skych siti
2. Projednani PD s dotcenymi organy
statni spravy
3. Podani Zadosti o vydani stavebniho
povoleni nebo ohlaseni stavby
4. Fakturace = cena dle zpracované
Studie
_ . . 5.KROK
ZAJISTENT A VYRIZENT DOTACE
1. Zpracovani kompletni Zadosti /kryci
list/ prilohy
2. Podani zadosti na krajském praco-
visti SFZP
3. Zajisténi zavazného prislibu naroku
na dotaci
6. KROK
ZAJISTENI A VYRIZENT BANKOVNI-
HO UVERU
1. Dle navrhu investicnich pozadavki
nastaveni financniho planu
2. Doporuceni nejvhodnéjsiho tvéro-
vého produktu
3. Seznameni s doklady nutnymi pro
VyFizeni Gvéru

na strankach CMZRB a.s., ktera
stat v programu NOVY PANEL
zastupuje, www.cmzrb.cz.

Investor, ktery bude -chtit
ziskat bezplatné informace
0 programu Zelena usporam
nebo NOVY PANEL nebo vyuzit
sluzeb PCZU v Ostrave, Praze,
Brné, Usti nad Labem, Plzni,
Karlovych Varech a postupné
v dalSich krajskych méstech,
muze oslovit kterékoliv pora-
denské centrum osobné, telefo-
nicky nebo pomocie-mailu. Ves-
keré kontakty, nabizené sluzby a
dal$i aktualni informace najde
na webové strance www.zelena-
usporam.cz nebo muze vyuzit
Zelené linky 800 201 208.

Pro investory, kteri by méli
zdjem o konkrétni FeSeni svych
projektd, planuje PCZU o.p.s.
snuru odbornych seminara ke
konci ledna a na za¢atku unora,
a to postupné v Praze, Brné a
Ostravé, na kterych vystoupi se
svymi prispévky vedle odbor-
nych spolupracovniku PCZU
i pracovnici SFZP. Terminy a
mista konani seminari zverej-
ni Poradenské centrum Zele-
na usporam o.p.s. do poloviny
ledna 2010 na svych vyse uve-
denych webovych strankach a
v dennim tisku.

4. Zkompletovani (ivérové slozky
5.Tyto Cinnosti jsou pro Zadatele
poskytovany bezplatné

ZKROK

ORGANIZACE VYBEROVEHO RIZENT

NA HLAVNIHO DODAVATELE STAVBY

1. Nastaveni obchodnich podminek
vybérového Fizeni

2. Nastaveni kvalifikacnich predpo-
kladii na dodavatele, dle pozadavku
SFZP

3. Doporuceni vhodnych stavebnich
firem ze Seznamu odbornych doda-
vatelti (SOD) z databaze Poraden-
ského centra Zelend tisporam

4. Tyto Cinnosti jsou pro Zadatele
poskytovany bezplatné

. . . 8.KROK
ZAJISTENI TECHNICKEHO DOZORU
STAVBY
1. Doporuceni's databaze Poradenské-
ho centra Zelena tsporam
2. Financni odména = individualni =
dle rozsahu stavby
9.KROK
ZAVERECNA FAZE
1. Zajisténi vytctovani dotace
2. Zpracovani podkladii o proplacent
dotace
3. Archivace dokumentace vztahujici
se k dotaci v ramci programu Zele-
na tisporam
4. Spoluprace pri kontrole dodrzovani
podminek programu Zelend tspo-
ram ze strany SFZP
5Tyto Cinnosti jsou pro Zzadatele
poskytovany bezplatné

jsou standardné osazeny kvalit-

ni stratifikaéni nadrzi vrstvici
topnou vodu dle teploty a pri-
toéné ohrivajici teplou vodu ve
vykonném nerezovém vymeéni-
ku. Timto systémem je zuzit-
kovano maximalni mnozstvi
energie absorbované solarnimi

kolektory do topné soustavy.

Typizovana zapojeni jsou pro-
vérena a plné funkcéni, zalezi
jen zvolit systém vyhovujici
Vasemu pozadavku.

Program Zelena tusporam
priblizuje dostupnost solarnich
systému Siroké verejnosti. Na

ohrev teplé vody v rodinnych
domech je poskytovana dotace
55 tis. K¢, pricemz investiéni
naklady pred dotaci zac¢inaji od
80 tis K¢.

Na systém s kombinaci pri-
tapéni a ohrevu teplé vody je
poskytovana dotace 80 tis. K¢ a
investi¢ni naklady pred dotaci
se pohybuji okolo 200 000 K¢é.

Na solarni systém ohrevu
teplé vody v bytovych domech
je poskytovana dotace 25 tis.
K¢ na jednu bytovou jednotku
vyuzivajici systém.

Solarni systémy jsou pro-
jektovany a instalovany jako
dodavkanaKkli¢. Soucasti dodav-
ky je dokumentace solarniho
systému s vyplnénou prilohou
pro podani zadosti. Alternativ-
né lze dohodnout plné zastou-
peni dodavatelskou firmou pri
vyrizeni dotace.

Velmi vyrazny je i ekologic-
ky aspekt, kdy provozem solar-
niho systému uzivatelé aktivné
prispivaji k ochrané zivotniho
prostredi redukci emisi CO2.
S prihlédnutim na Zzivotnost 25
— 30 let se solarni systémy sta-
vaji velmi lakavou investici i
praktickym prispévkem kazdé-
ho uzivatele k ochrané Zivotni-
ho prostredi.

Navstivte nas na
INFOTHERME v obdobi
18. - 21.1.2010 vstupni hala
u pokladen, a nebo navstivte
nas seminar dne 18. 1. 2010
0d 12.00 do 1700

GENEO-Perfektni
energeticka efektivnost

Alumon

plastovd okna a dvefFe

Predstaveni spole¢nosti.

Firma Alumont plast s.ro.
Ostrava -Poruba.Jedna se vyrob-
né montazni spolecnost zaloZzenou
1999.Spolecnost se zabyva vyro-
bou plastovych oken a dveri.Pro
komplexnost se vénujeme montazi
nasich vyrobku do stavenich otvo-
ri .Doplnkovymi sluzbami jako je
veSkera stinici technika,vnitrni
a venkovni parapety ,zednické
opravné prace,ekologicka likvida-
ce odpadu uzavirame komplexnost
pro koncového zakaznika.Samo-
zirejmosti jsou veskeré certifikaty
potrebné v dnesnim modernim
stavebnictvi (ISO 9001:2001,ISO
14001:2005,certifikaty vSech vyrob-
ki ,SOD Zelena tsporam)Nasimi
nadstandardnimi sluzbami a kva-
litou nasich vyrobka si kazdym
rokem budujeme vétsi podil na
trhu s okennimi prvky . Nasim
cilem je pokryti vSech casti sta-
vebniho trhu v okennim otvoru a
proto se vénujeme rekonstrukcim
panelovyich  domi,komer¢nich
,vyrobnich objektu a rodinnych
domu.Spolupracujeme s staveb-
nimi  firmami,developerskymi
spole¢nostmi,bytovymi druzstvy
i soukromymi investory v rodin-
nych zastavbach. Nasim mottem
je vidy spokojeny zakaznik .Na
konci lonského roku jsme pre-
kro€ili hranici 700 mil obratu
v nasich sluzbach o zalozeni spo-
le¢nosti.Zaméstnavame 58 kmeno-
vych zaméstnanci.Pro neustalé
zlepSovani naSich sluzeb klade-
me velky diiraz na proskolovani
nasich zaméstnancu i tim zajistu-
jeme staly rist nasi spole¢nosti
v modernim stavebnictvi.

Neustalé vétsi naroky na uspo-
ry energii se snazime podporovat
inovaci nasich vyrobki.Splnuje-
me pozadavky na nizkoenegetic-
ké a pasivni domy.

Pro informovanost zakazni-
ki se pravidelné zucastiujeme
odbornych vystavINFOTHERMA
jenazornou ukazkou.Tato vystava
nam jiz v minulych letech prines-
la mnoho spokojenych zakaznikii
vazicich si nasich sluzeb.

Pro letosSni INFOTHERMU
jsme vybrali jako hlavni pro-
dukt revoluéni plastovy systém

od némeckého vyrobce firmy
REHAU systém GENEO .

Zodpovédné a Setrné nakla-
dani se surovinami ziskava v
oblasti stavebnictvi stale vét-
§1 vyznam. Narizeni tykajici
se TUspory energie,energetické
osvédc¢eni budov a neustale
stoupajici naklady na energii, to
vSe jsou divody pro snizovani

energetické naroc¢nosti staveb.
Nejvetsi tepelné ztraty budov
vznikaji ¢asto v dlsledku nedo-
statecného tésnéni okennich a
fasadnich elementt. Pravé doko-
nalé energetické vlastnosti jsou
VVVVV kritériem pri
vyvoji REHAU okennich profilt
nové generace. Vysledkem toho
je nova dimenze Konstrukce
okna, tvorena revolu¢nim spoje-
nim Spickového materialu RAU-
FIPRO® a inovativni konstrukce
profilu: REHAU GENEO®.

Bezkonkurencni tepelné

izolaéni vlastnosti

GENEDO je energeticky nejlep-
§1 systém okennich profilti se sta-
vebni hloubkou 86 mm, ktery je
v soucasnosti na trhu. Pouzitim
profilu GENEO docilite energe-
ticky uspornych oken nejvyssi
kvality. Docilite prijemného Kli-
matu v obytnych mistnostech,
které je jednim z ¢astych pozadav-
ki investora. Hlavni vyhodou je,
7e novy systém spliuje veskeré
energetické pozadavky, aniz by se
snizily vynikajici zvukoveé izolac-
ni vlastnosti. PouZitim systému
GENEO ziskaji okna zvukové
izolaéni tridu 5, tridu 2 v odolnost
proti vloupani, a to bez ocelovych
vyztuh a pri zachovani nadstan-

dardnich tepelné izola¢nich
vlastnosti. Vzhledem k pouziti
vlakennych kompoziti v kon-
strukci profilu, neni nutné pouzi-
ti vyztuzné oceli, ¢imz se také
zamezi vzniku tepelnych mostt.
Systém se stredovym tésnénim a
termomoduly dosahuje pri stan-
dardni stavebni hloubce tepel-
nych hodnot az na hranici stano-
veneé pro pasivni domy.

Vynikajici, inovativni,
orientovany na

budoucnost

Spickovy material RAU-FIP-
RO, exkluzivné vyvinuty pro
GENEO, nabizi pravé v oblasti
oken ojedinélé vyhody. Vlakenné
kompozity se osvédéily v naroc-
nych podminkach leteckého pri-
myslu i Formuli 1.

Pravé proto je tento material
cilené pouzit v profilu GENEO
a zajistuje jeho vynikajici sta-
bilitu, tuhost v krutu a lehkost.
Srovnatelné systémy s ocelovym
armovanim jsou az o 40% tézsi
nez profily GENEO. To znamena
jednoznacné rychlejsi, snadnou
a predevSim leh¢i manipulaci
pri vyrobé, transportu i mon-
tazi. Patentovany ,Integrovany
systém vyztuzeni IVS“ spociva
v integrovanych Sroubovych
kanalcich a dodatecnych pric-
nych vyztuhach, které zarucuji
vysokou stabilitu Sroubovych
spojeni i celého profilu. To ovsem
neznamena, ze by zpracovatel
byl nucen vynalozit nové vysoké
investice do vyroby. Zpracovani
profili GENEO muze probihat
na stavajicim strojovém vybave-
ni, za pouziti obvyklych vyrob-
nich procest, jakym je napr. sva-
rovani.

Vysoce komfortni

a funkéni

Oknazprofilu GENEO prekva-
pinejensvymivynikajicimiener-
geticky tspornymi vlastnostmi.
Zarucuji navic vysoky komfort.
Diky jedine¢né zvukové izolaci
nabizeji prijemny Kklid a optimal-
ni bezpecnost. Nezanedbatelna
je i snadna manipulace s oknem
pri jeho zavirani a otevirani.
Zcela nové koncipované tésnéni
vyrazné redukuje uzaviraci tlak.
JelikoZz orientace do budoucna
uzce souvisi se Zivotnim prostre-
dim, je GENEO optimalni pro
zarazeni do standardizovaného
materialového recykla¢niho pro-
cesu RAU-FIPRO.

To nejlepsi pro budoucnost - novy okenni systém GENEQO®
ze Spickového materialu RAUFIPRO®.



